
                    высота подачи                   19 м
количество секций                   3              
тип стрелы                                             Z
максимальная производительность   80  м³/ч

                    высота подачи                   24 м
количество секций                  4              
тип стрелы                                            Z
максимальная производительность   100  м³/ч

                   высота подачи            27        м
количество секций                   4            
тип стрелы                                            Z
максимальная производительность   100  м³/ч

KCP19Z80 KCP ZX10024 KCP ZX10027 KCP31ZX5120

KCP35ZX5120 KCP37ZX5170 KCP38RX170 KCP38ZX170

KCP40RX170 KCP40ZX5170 KCP41ZX170 KCP42ZX5170

KCP46ZX170 KCP48ZX170

                    высота подачи                   31 м
количество секций                  5              
тип стрелы                                            Z
максимальная производительность   120  

          высота подачи                             35 м
количество секций                           5      
тип стрелы                                             Z
максимальная производительность   120  м³/ч

                    высота подачи                   37 м
количество секций                  5              
тип стрелы                                            Z
максимальная производительность  170  м³/ч

                    высота подачи                   38 м
количество секций                  4              
тип стрелы                                            R
максимальная производительность   170  м³/ч

                    высота подачи                   38 м
количество секций                  4              
тип стрелы                                            Z
максимальная производительность   170  м³/ч

 высота подачи                                     40 м
количество секций                               4
тип стрелы                                            R
максимальная производительность   170  м³/ч

                    высота подачи                   40 м
количество секций                  5              
тип стрелы                                            Z
максимальная производительность   170  м³/ч

            высота подачи             41              м
количество секций                                5
тип стрелы                                            Z
максимальная производительность   170  м³/ч

  высота подачи                                     48 м
количество секций                            5     
тип стрелы                                             Z
максимальная производительность   170  м³/ч

                    высота подачи                   42 м
количество секций                  5              
тип стрелы                                            Z
максимальная производительность   170  м³/ч

высота подачи                                   46 м    
количество секций                               5
тип стрелы                                            Z
максимальная производительность   170  м³/ч

м³/ч

KCP52ZX170

высота подачи                                    52 м   
количество секций                               5
 тип стрелы                                            Z
максимальная производительность   170  м³/ч

KCP55ZX170 

      высота подачи                               55 м
количество секций                       5         
тип стрелы                                            Z
максимальная производительность  170  м³/ч

KCP61ZX170 KCP65ZS170

    высота подачи                                          65 м
 количество секций                                      5 
 тип стрелы                                                   Z
 максимальная производительность          170  м³/ч

KCP70ZS170

    высота подачи                                       70 м
 количество секций                                  5 
 тип стрелы                                               Z
максимальная производительность      170  м³/ч

KCP60ZX170

            высота подачи                                 60 м
          количество секций                            5 
          тип стрелы                                         Z

макс. производительность               170  м³/ч

KB-M24Z/M29R/M32R/ M33Z5/M36R KB-M36Z5 KB-M38Z5

                                                    24-36 м                                                    36 м                                              38 м
                                       4/5                                                            5                                                   5              

                                                     R,Z                                                           Z                                                   Z

KB-M52RZ

KB-M60RZ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТРЕЛЫ

АВТОБЕТОНОНАСОСЫ

KCP60ZS170

высота подачи                                   60 м   
количество секций                               5
тип стрелы                                            Z
максимальная производительность   170  м³/ч

 высота подачи                                         61 м
 количество секций                                   6 

тип стрелы                                                Z
максимальная производительность      170  м³/ч

KML0706 KML2812
KTP1310   (KTP90   )

ЛИНЕЙНЫЕ БЕТОНОНАСОСЫ СТАЦИОНАРНЫЕ БЕТОНОНАСОСЫ

KTP1714  (KTP2210   )

 макс. горизонтальная подача         
 макс. вертикальная подача            250 м
 давление                                          
 макс. производительность              м³/ч

 макс. горизонтальная подача     1140 м
 макс. вертикальная подача         830 м
 

 

        давление                                       285(Н)/135(L) бар.
       макс. производительность           74(Н)/155(L) м³/ч

              макс. горизонтальная подача   380 м
           макс. вертикальная подача 320 м         

          давление                                       110(Н)/70(L) бар.
          макс. производительность           65(Н)/105(L)м³/ч

   макс. горизонтальная подача     680 м
   макс. вертикальная подача        500 м

          давление                                      172(Н)/116(L) бар.
          макс. производительность          65(Н)/105(L)м³/ч

KTP0706       (KTP60   )

 макс. горизонтальная подача      345м
 макс. вертикальная подача         250 м
 

 

        давление                                       87(Н)/54(L) бар.
       макс. производительность           52(Н)/83(L) м³/ч

КТР60

                        высота подачи             
                                                                                                 
                         
 

количество секций    5  
тип стрелы                   R,Z

350 м

87(Н)/54(L) бар.
52(Н)/83(L)  

52 м                         высота подачи             
                                                                                                 
                         
 

количество секций    5  
тип стрелы                   R,Z

60 м                        высота подачи             
                                                                                                 
                         
 

количество секций      
тип стрелы                   

высота подачи                                          60 м   
количество секций                                      6
тип стрелы                                                   Z
максимальная производительность          170  м³/ч

KCP60ZS6170KCP60ZS6170
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