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Вертикальный 

вылет: 64.1m 

 
 
 
 
 
 

АВТОБЕТОНОНАСОС 
SYM5525THB 650C-10 

Энергосбережение 
КПД насоса увеличен до 25%, а расход 
топлива снижен до 10%. 

Безопасность 
Наш автобетононасос является примером точной, 
строгой философии производства Sany и 
бескомпромиссного внимания к безопасности. 

 

 

Износостойкие детали повышают 
эффективность и сокращают время простоя. 

 

 

 

 

 
Технология самодиагностики 

Непрерывно контролирует более 200 аспектов 
системы во время работы. 

Неисправности отображаются на мониторе. 
Просмотр обнаруженных неисправностей 
позволяет сократить время поиска и 
устранения неисправностей на 70%

Износостойкие детали 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Модель SYM5525THB 650C-10 
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Длина (мм) 14880 

Ширина (мм) 2550 

Высота (мм) 4000 

Снаряженная масса (кг) 52000 
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Вертикальный вылет (м) 64.1 

Горизонтальный вылет (м) 58.9 

Глубина досягаемости (м) 46 

Мин. Вылет в развернутом виде (м) 15 

 
1-я секция 

Длина (мм) 11000 

Артикуляция (°) 89 

 
2-я секция 

Длина (мм) 8465 

Артикуляция (°) 180 

 
3-я секция 

Длина (мм) 9050 

Артикуляция (°) 180 

 
4-я секция 

Длина (мм) 11520 

Артикуляция (°) 225 

 
5-я секция 

Длина (мм) 11970 

Артикуляция (°) 180 

 
6-я секция 

Длина (мм) 8055 

Артикуляция (°) 180 

Вращение (°) ±360 

Размах переднего аутригера L-R 
(мм) 

12450 

Размах заднего аутригера L-R (мм) 13650 
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Производительность 

(м3 /ч) 

Низкое 
давление 

200 

Высокое 
давление 

137 

Давление 
(МПа) 

Низкое 
давление 

8.3 

Высокое 
давление 

12 

Макс. количество 

тактов в минуту 
(раз/мин) 

Низкое 
давление 

33 

Высокое 
давление 

22 

Диаметр цилиндра поставки (мм) 260 

Длина шага (мм) 1900 

Гидравлическая система Открыть 

Давление масла в гидравлической 
системе (МПа) 

32 

Объем масляного бака (л) 800 

Объем резервуара для воды (л) 700 

Диаметр трубы (мм) 125 

Длина конечного шланга (м) 3 

Диаметр конечного шланга (мм) 125 

Ш
а

с
с
и
 Емкость топливного бака (л) 600 

Двигатель D12C5-490E0 

Объем двигателя (L) 12,12 

Максимальная чистая мощность 348кВт при 1900 об/мин 
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